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Schema collegamento al3 con rC20

Schema di collegamento di un comando rC20 con alimentatore al3.
Questo alimentatore permette il collegamento di massimo 3 comandi rC20.
il segnale audio deve essere collegato all’ingresso aux in del comando rC20.
Collegare sempre l’antenna del sintonizzatore, al morsetto il1 del comando rC20
utilizzando uno spezzone di filo da 80/100 cm.
per collegare due o piu’ comandi, mettere in parallelo l’alimentazione e il segnale
audio.
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Alla rete

220Vac

AL3

Antenna FM

Collegare uno spezzone

di filo di circa 1 metro
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Specifiche al3

__ingresso: 100-240 Vac / 50-60 Hz
__Uscita: 19 Vdc  7,25a max.
__dimensioni 64x42x188 mm
__led di presenza tensione
__porta di ricarica per dispositivi USB 5V 0,5a max
__Corrente nominale di ingresso 1,7a max
__temperatura di lavoro 0-40°C
__Umidità 20-80%
__Colore nero

Funzioni rC20 con al3
__l’utilizzo di al3 con i comandi rC20 non compromette la qualita’ del suono nè le
caratteristiche del comando rC20, rispetto a quando è collegato alla centrale Giove
Ca20.

le uniche eccezioni sono le seguenti:

__non è possibile inviare comandi infrarossi ad altre apparecchiature.
rimangono funzionanti i controlli ir relativi alle funzioni del comando rC20 
(Volume, alti, Bassi, tuner, ecc.).

__non sono presenti l’ora e la data.
__non è possibile utilizzare il timer.
__non sono possibili le funzioni Slave o Mirror.
__non è possibile l’utilizzo delle Scene.
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