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descrizione del prodotto

l’interfaccia UniVerSal GW permette di collegare alla rete lan un dis-
positivo dotato di interfaccia rS232 ed una serie di dispositivi dotati di
interfaccia rS485.
Questi dispositivi possono essere collegati contemporaneamente in
quanto il funzionamento delle due interfacce seriali è indipendente.

procedura di setup per interfaccia UniVerSal GW

requisiti:

1) Collegare un personal computer alla rete in cui andrà collegata l’inter-
faccia UniVerSal GW.

2) Collegare ed accendere l’interfaccia collegando l’alimentatore in
dotazione.

3) aprire un browser (Firefox, Safari, etc).

4) digitare l’indirizzo ip (default 192.168.0.101).

5) inserire le impostazioni desiderate navigando tra le pagine avendo
cura di cliccare “Salva” per salvare le nuove impostazioni.

di seguito vengono riportati 3 screenshot che mostrano le impostazioni
di base per l’utilizzo della centrale Giove Ca20 mediante la porta rS232
e di una serie di Giove Freenet, mediante rS485, in configurazione di
default.

l’interfaccia UniVerSal GW deve essere collegata alla centrale Giove
tramite il cavo rS232 in dotazione, alla porta rS232 n°2 (vista dal retro,
quella di destra).
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rS 485 serial port
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rS 232 serial port

UniVerSal GW

Contenuto della confezione

n°1 interfaccia UniVerSal GW
n°1 alimentatore 5V 1a
n°1 Cavo seriale per il collegamento alla centrale Giove
n°1 patch lan

Caratteristiche:

■ alimentazione 5/18Vdc
■ assorbimento 40/90 ma
■ dimensioni : 93mm x 84,25mm x 25,5mm 
■ 10/100Base-t ethernet, auto-MidX 
■ 1 x rS232 (d-SUB 9pin Maschio, 300 bps a 1024Kbps)
■ 1 x rS485 (Morsetto, da 300 bps a 115,2Kbps)
■ temperatura di funzionamento -40°C~+85°C
■ Ce, roHS compliant
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esempio di collegamento con centrale Ca20/Ca21

esempio di collegamento con Giove Freenet
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product description

UniVerSal GW interface allows to connect rS232 and/or rS485 devices
to the lan network.

UniVerSal GW setup procedures

1)Connect a personal computer to the lan network where the UniVer-
Sal GW is going to be connected. 

2) Connect and switch on the UniVerSal GW.

3) open a browser (i.e. Firefox, Safari, etc).

4) Write the UniVerSal GW ip address (default 192.168.0.101).

5) insert the desired data in the relevant boxes and press “Save” to
store.
there are three most important window to check, “local ip
Config”,”rS232” and “rS485”.

on the next pages you’ll find 3 screenshots showing the default UniVer-
Sal GW setting to control Giove Ca20/21 controllers (rS232) and a
chain of Freenet (rS485).

UniVerSal GW interface must be connected to the Giove controller
rS232 right port (viewed from the rear) by means of the rS232 cable.
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rS 485 serial port

UniVerSal GW

What’s in the box

n°1 UniVerSal GW interface.
n°1 5V 1a power supply
n°1 rS232 cable
n°1 patch lan

Specifications:

■ power Supply 5/18Vdc
■ power consumption 40/90 ma
■ external dimension : 93mm x 84,25mm x 25,5mm 
■ 10/100Base-t ethernet, auto-MidX 
■ 1 x rS232 (d-SUB 9pin male, 300 bps to 1024Kbps)
■ 1 x rS485 (2pin socket, 300 bps to 115,2Kbps)
■ tolerable operating temperature -40°C~+85°C (no condensation)
■ Ce, roHS compliant
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Ca20/Ca21 connection example

Giove Freenet connection example
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UNIVERSAL GW
2ch serial to Ethernet converter

vivaldigroup.it
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Vivaldi srl
Sede amministrativa
via E. Fermi, 8 - Z. I. Est - 30020 Noventa di Piave (VE) Italia
tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845
info@vivaldigroup.it - commerciale@vivaldigroup.it


