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MZ4120S





- 3 -

INDICE

1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA 4

2. CARATTERISTICHE 7

3. NOMENCLATURA E FUNZIONI 8

3.1 PANNELLO FRONTALE 8

3.2 PANNELLO POSTERIORE 9

4. FUNZIONAMENTO 10

4.1 PROCEDURA DI PRIMA ACCENSIONE 10

4.2 “CH1” : “CH5” ISTRUZIONI OPERATIVE 10

4.3 USCITA MONITOR 10

4.4 INGRESSO BASE MICROFONICA BM4 10

4.5 ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INPUT TELEFONICO 11

4.6 ISTRUZIONI OPERATIVE DEL DISPOSITIVO MULTISORGENTE 11

4.7 PORTA SERIALE RS232 12

4.8 CH1, CH2, CH3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 14

5. FUNZIONE PRIORITÀ 14

6. COLLEGAMENTI 14

6.1 COLLEGAMENTO DIFFUSORI 14

7. RISOLUZIONE PROBLEMI 15

8. APPLICAZIONI 16

9. SCHEMA BLOCCHI 17

10. SPECIFICHE TECNICHE 18

11. GRAFICO DIMENSIONALE 19



- 4 -

ATTENZIONE

ATTENZIONE

CAUTELA

Indica una situazione potenzialmente pericolosa, che se mal gestita, potrebbe 
causare morte oppure gravi danni alla persona.

Indica una situazione potenzialmente pericolosa, che  se mal gestita, potrebbe 
causare danni minori o moderati alla persona e/o danni alla proprietà.

I simboli di sicurezza e i messaggi qui sotto descritti sono utilizzati in questo manuale per prevenire 

funzionamento il prodotto, leggere questo manuale e comprendere i simboli di sicurezza ed i mes-

• 

• 

• 
di utilizzare il cavo di alimentazione in vicinanza di fonti di calore e non posizionare mai oggetti 

• Assicurarsi di riposizionare la copertura di protezione dei terminali di connessione una volta essa 

• -

• 
-

Simboli di sicurezza e messaggi convenzionali

Al momento dell’installazione dell’apparecchio:

 1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA
• Prima dell'utilizzo assicurarsi di leggere attentamente le istruzioni contenute in questa sezione.

• Assicurarsi di osservare le istruzioni contenute in questo manuale, così come le convenzioni di 
sicurezza, i simboli di sicurezza ed i messaggi considerati come precauzioni molto importanti.

• Vi suggeriamo inoltre di tenere questo manuale d’istruzioni a portata di mano per Vs. riferimen-
to futuro.
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CAUTELA

• 
spegnere immediatamente l’alimentazione, disconnettere il cavo di alimentazione dalla presa 
AC e contattare il rivenditore locale più vicino.  Non provare a mettere in funzione ancora l’am-

 
 
 
 Il cavo di alimentazione è danneggiato, così come l’esposizione del rame del cavo, ecc..
 

• 
-

• Non posizionare tazze, ciotole oppure altri contenitori con liquido, oppure oggetti metallici sopra 
-

• 

• Non  inserire oppure rimuovere nessuna spina dalla presa elettrica di alimentazione con mani 

• Allo scollegamento del cavo di alimentazione, assicurarsi di afferrare la spina elettrica. Non agire 
-

• -

• 
incendi.

• -

Durante l’utilizzo dell’apparecchio:
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• -
-

trebbe esserne danneggiato. 

• 

• 

• 

• Se la polvere si accumula sulla spina di alimentazione oppure nella presa AC a muro, potrebbero 

modo sicuro nella presa a muro. 

• Spegnere l’alimentazione e staccare la spina di alimentazione dalla presa AC a muro per ragioni 

L’alimentazione dell’apparecchio deve essere protetta tramite un interruttore magneto-ter-
mico con separazione dei contatti di almeno 3 mm.
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1. 

2. 
simultaneamente.

3. I 5 canali d’ingresso sono progettati con controllo separato di bassi, acuti e volume.

4. 

5. 

6. Lettore MP3 con SD e USB Integrato.

7. Sorgente tuner FM integrata.

8. 

9. 

10. 

11. Una porta di controllo seriale RS232 per sistemi di controllo esterni.

12. Un ingresso prioritario per avere la precedenza sugli altri ingressi.

13. 

TEL > MIC1 > MIC remoto > MIC2 = MIC3 = LINE4 = LINE5 = MP3 

MIC1 > TEL > MIC remoto > MIC2 = MIC3 = LINE4 = LINE5 = MP3

14. Uscita monitor con controllo volume.

15. Protezione estesa da sbalzi termici, cortocircuito, clip e sovraccarico con indicatori.

16. Provvisto di interruttore di isolamento messa a terra.

 2. CARATTERISTICHE
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1. Pulsante mute e indicatore. 
Mute acceso: l’indicatore è acceso.
Mute spento: l’indicatore è spento.

2. 

3. Indicatore livello monitor.

4. Controllo volume monitor.
Rotazione in senso orario: incremento volume.
Rotazione in senso antiorario: riduzione volume.

5. 

6. Pulsante selettore monitor 1-4 zone.

7. 

8. 

9. POWER- Indicatore di accensione.

10. CH1-CH4 controllo toni alti.
Rotazione in senso orario: incremento alte frequenze.
Rotazione in senso antiorario: riduzione alte frequenze.

11. CH1-CH4 controllo toni bassi. 
Rotazione in senso orario: incremento basse frequenze.
Rotazione in senso antiorario: riduzione basse frequenze.

12. CH1:CH5 controllo volume ingressi

13. Lettore MP3, con USB e SD slot card e Tuner FM

 3. NOMENCLATURA E FUNZIONI

3.1 PANNELLO FRONTALE
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3.2 PANNELLO POSTERIORE

1. Presa di alimentazione AC
2. Assegnazione zona ingresso telefonico e controllo volume
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. Porta RS232
10. Selettore ingresso segnale LINE, PHANTOM, MIC
11. Fori di aerazione
12. 1-4 morsetti di uscita per collegare diffusori; COM è il terminale comune, deve essere collegato 

-

13. ZONE 1-4 LINE segnale di uscita
14. Morsetto antenna radio FM
15. Morsetto ingresso segnale telefonico
16. 
17. Morsetto uscita monitor
18. Interruttore di isolamento messa a terra.
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 4. FUNZIONAMENTO

4.1 PROCEDURA DI PRIMA ACCENSIONE

4.2 “CH1” : “CH5” ISTRUZIONI OPERATIVE

4.3 USCITA MONITOR

4.4 INGRESSO BASE MICROFONICA BM4

4.1.1 Tutte le manopole del volume “LEVEL” vanno impostate alla posizione “0”.
4.1.2 Trimmer guadagno “CH1 a CH5”, sul pannello posteriore, vanno impostate in senso antio-

rario al minimo.
4.1.3 -

mo in senso antiorario.
4.1.4 Commutare il pulsante di alimentazione in posizione “ON”, la luce dell’indicatore si accen-

-

4.2.1 La procedura operativa è uguale per tutti gli ingressi da “CH1”a “CH5”. Prendere l’illustra-
zione “CH2”come esempio:

1. Regolare il trimmer “BASS”: per cambiare il guadagno delle basse frequen-
ze.

2. Regolare il trimmer “TREBLE”: per cambiare il guadagno delle alte frequen-
ze.

3. Regolare la manopola “LEVEL”: per cambiare il volume della sorgente colle-
gata.

4. Pulsante “MUTE”: premere per escludere l’audio della sorgente corrispon-
dente.

5. Pulsanti “Z1” - ”Z4”: Ogni pulsante permette di assegnare l’ingresso all’usci-

uscite.
6. Regolare la manopola “LEVEL”, per cambiare il volume generale della zona.
7. Pulsante “MON”: premere pulsante “MON”, per eseguire un preascolto della 

8. Indica il livello del segnale. L’accensione del led CLIP indica un livello d’usci-

4.2.9 “ZONE1-ZONE4” sono le quattro uscite di zona indipendenti.

1. Manopola “LEVEL”: regolazione volume monitor spia.
2. Barra a led: visualizzazione del livello d’uscita.
3. E’ possibile monitorare una zona alla volta.

I connettore RJ45 permette il collegamento della base microfonica dedicata BM4 la quale permet-
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4.5 ISTRUZIONI OPERATIVE DELL’INPUT TELEFONICO

4.6 ISTRUZIONI OPERATIVE DEL DISPOSITIVO MULTISORGENTE

Ingresso “TEL.PAGING”: ingresso per il collegamento di una centrale telefonica.
1. “VOLUME”: Regolazione segnale telefonico d’ingresso.
2. 

corrispondente.

1. Pulsante “POWER”: premere il pulsante “POWER” per accendere il dispositivo, premere ancora 
per spegnere.

2. Pulsante “MODE”: premere il pulsante “MODE” per passare da una funzione all’altra, sintoniz-
zatore FM, USB e SD.

3. 

memorizzando automaticamente le frequenze trovate.
4. Pulsante ”NEXT”: premere “NEXT” per avanzare alla traccia o alla frequenza successiva.
5. Pulsante “PREV”: premere “PREV” per tornare alla traccia o alla frequenza precedente .
6. 
7. Pulsante “VOL+”: premere il pulsante “VOL+”per aumentare il volume.
8. Pulsante “VOL-“: premere il pulsante “VOL- per ridurre il volume.

NOTE
Per usufruire della memorizzazione dell’ultima frequenza FM in ascol-

POWER prima di scollegare l’alimentazione o agire sull’interruttore 

MEMORIA ULTIMA FREQUENZA FM:
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4.7 PORTA SERIALE RS232

software di comunicazione, come per esempio “ serial debugging assistant V2.1.Exe”,  impostare 

Nell’area comandi  inserire il codice del comando, poi cliccare il pulsante “Send”, si possono rea-

Comando: FF 05 00 05

Comando: FF 05 01 06

Comando: FF 05 02 07

4. Istruzione per ottenere lo stato  dell’ingresso telefonico
Comando: FF 05 04 09

5. Istruzione per associare il canale MP3 alla ZONA 1 
Comando On: FF 06 81 87 Comando Off: FF 06 01 07

6. Istruzione per associare il canale MP3 alla ZONA 2 
Comando On: FF 06 82 88 Comando Off: FF 06 02 08

7. Istruzione per associare il canale MP3 alla ZONA 3
Comando On: FF 06 83 89 Comando Off: FF 06 03 09

8. Istruzione per associare il canale MP3 alla ZONA  4
Comando On: FF 06 84 8A Comando Off: FF 06 04 0A

9. Istruzione per associare il canale CH1 alla ZONA 1
Comando On: FF 06 85 8B Comando Off: FF 06 05 0B

10. Istruzione per associare il canale CH1 alla ZONA 2
Comando On: FF 06 86 8C Comando Off: FF 06 06 0C

11. Istruzione per associare il canale CH1 alla ZONA 3
Comando On: FF 06 87 8D Comando Off: FF 06 07 0D

12. Istruzione per associare il canale CH1 alla ZONA 4
Comando On: FF 06 88 8E Comando Off: FF 06 08 0E

13. Istruzione per associare il canale CH3 alla ZONA 1
Comando On: FF 06 89 8F Comando Off: FF 06 09 0F

14. Istruzione per associare il canale CH3 alla ZONA 2
Comando On: FF 06 8A 90 Comando Off: FF 06 0A 10

15. Istruzione per associare il canale CH3 alla ZONA 3
Comando On: FF 06 8B 91 Comando Off: FF 06 0B 11

16. Istruzione per associare il canale CH3 alla ZONA 4
Comando On: FF 06 8C 92 Comando Off: FF 06 0C 12

17. Istruzione per associare il canale MON alla ZONA 1
Comando On: FF 06 8D 93 Comando Off: FF 06 0D 13
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18.Istruzione per associare il canale MON alla ZONA  2
Comando On: FF 06 8E 94 Comando Off: FF 06 0E 14

19.Istruzione per associare il canale MON alla ZONA 3
Comando On: FF 06 8F 95 Comando Off: FF 06 0F 15

20.Istruzione per associare il canale MON alla ZONA 4
Comando On: FF 06 90 96 Comando Off: FF 06 10 16

21.Istruzione per associare il canale CH2 alla ZONA 1
Comando On: FF 06 91 97 Comando Off: FF 06 11 17

22.Istruzione per associare il canale CH2 alla ZONA 2
Comando On: FF 06 92 98 Comando Off: FF 06 12 18

23.Istruzione per associare il canale CH2 alla ZONA 3
Comando On: FF 06 93 99 Comando Off: FF 06 13 19

24.Istruzione per associare il canale CH2 alla ZONA 4
Comando On: FF 06 94 9A Comando Off: FF 06 14 1A

25.Istruzione per associare il canale CH4 alla ZONA 1
Comando On: FF 06 95 9B Comando Off: FF 06 15 1B

26.Istruzione per associare il canale CH4 alla ZONA 2
Comando On: FF 06 96 9C Comando Off: FF 06 16 1C

27.Istruzione per associare il canale CH4 alla ZONA 3
Comando On: FF 06 97 9D Comando Off: FF 06 17 1D

28.Istruzione per associare il canale CH4 alla ZONA 4
Comando On: FF 06 98 9E Comando Off: FF 06 18 1E

29.Istruzione per associare il canale CH5 alla ZONA 1
Comando On: FF 06 99 9F Comando Off: FF 06 19 1F

30.Istruzione per associare il canale CH5 alla ZONA 2
Comando On: FF 06 9A A0 Comando Off: FF 06 1A 20

31.Istruzione per associare il canale CH5 alla ZONA 3
Comando On: FF 06 9B A1 Comando Off: FF 06 1B 21

32.Istruzione per associare il canale CH5 alla ZONA 4
Comando On: FF 06 9C A2 Comando Off: FF 06 1C 22

33. Istruzione per controllare il Mute del canale MP3
Comando On: FF 06 9D A3 Comando Off: FF 06 1D 23

34. Istruzione per controllare il Mute del canale CH2
Comando On: FF 06 9E A4 Comando Off: FF 06 1E 24

35. Istruzione per controllare il Mute del canale CH3
Comando On: FF 06 9F A5 Comando Off: FF 06 1F 25

36. Istruzione per controllare il Mute del canale CH4
Comando On: FF 06 A0 A6 Comando Off: FF 06 20 26

37. Istruzione per controllare il Mute del canale CH5
Comando On: FF 06 A1 A7 Comando Off: FF 06 21 27

38. Istruzione per controllare il Mute del canale CH1
Comando On: FF 06 A2 A8 Comando Off: FF 06 22 28
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4.8 CH1, CH2, CH3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

6.1 COLLEGAMENTO DIFFUSORI

 5. FUNZIONE PRIORITÀ

 6. CONNESSIONI

audio.

-

circuito.

NOTE:

complessivo.

ATTENZIONE
-

nali è presente un elevato voltaggio, mai toccare questi morsetti per 
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 7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Situazione di disfunzione La causa del problema
Non c’è emissione sonora quando la connes-
sione di linea è buona spina di contatto lascia a desiderare

2. Il fusibile si è bruciato
3. Il volume è troppo basso
4. Non c’è segnale in input

Avvio normale, attivazione della protezione 1. Cortocircuito di carico oppure danneggia-
mento
2. Il voltaggio dell’alimentazione non è stabile, 
troppo alto oppure troppo basso
3. Sovraccarico

una assenza di emissione sonora
-

ne termica
2. Collegamento del cavo allentato
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 8. APPLICAZIONI
FM

 A
N

T.
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 9. SCHEMA A BLOCCHI
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10. SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO MZ4120S
POTENZA IN USCITA 4x120W
INTERFACCIA OUTPUT
MONITOR OUTPUT
SENSIBILITÀ E IMPEDENZA INPUT

PHANTOM: ±2.5mV

TONI Bassi: ±10dB a 500Hz
Acuti: ±10dB a 10000Hz

SNR
LIVELLO 1-4 LINEE OUTPUT

MP3
Solo FAT16, FAT32

DISTORSIONE ARMONICA
CONSUMO 750W
ALIMENTAZIONE ~230VAC 50Hz
DIMENSIONI 484x440x132mm
PESO NETTO
PESO LORDO
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11. SCHEMA DIMENSIONALE

-

Almeno 100mm

Lato 100 Lato 100



Vivaldi s.r.l. 

tel. +39 0421 307825 fax +39 0421 307845




