
FREE 3 colori per arredare i tuoi spazi 
per emozionarti vuoi essere F ree

vivaldigroup.it
giovefree.it

Vivaldi - Giove FREE 2019

Diffusione sonora su 503
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NEW

con FREECONTROL il tuo FREENETMK2 diventa ancora più SMART!

Grazie all’APP gratuita il telecomando è nel tuo telefono. 

Dal tuo smartphone o tablet, 
il controllo di tutte le funzioni.
• ricerca e creazione dell’interfaccia
• 30 dispositivi collegabili
• 10 scene macro memorizzabili

FREECONTROL
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FREENETMK2

SUPERVISIONE

FREECONTROL

ECONOMICO SEMPLICE

ECONOMICO PLUG & PLAY NOMI ZONE
CONFIGURABILI

10 SCENARI
PERSONALIZZABILI
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PANNELLO
DI CONTROLLO

3 colori disponibili:
bianco, nero, silver

MIC
per chiamate 
microfoniche
o funzione
baby control

PLACCA
compatibile con le più 
conosciute serie civili

PORTA USB

TAPPO AUX IN
per sorgente esterna
*da ordinare a parte

ADATTATORE
per le serie civili
*da ordinare a parte

BLUETOOTH
per streaming

audio

FM RADIO
TUNER RDS

6 frequenze
memorizzabili

LETTORE
USB AUDIO

(MP3, WMA, AAC)

MICROFONO
per chiamate
microfoniche

e funzione baby 
control

RS485
per domotica

2 IN STEREO
per sorgenti locali

1 USCITA PRE
per diffusori attivi

e subwoofer

FINO A

4 ALTOPARLANTI 
8 Ohm

STEREO
25+25W RMS

2 OPEN
COLLECTOR

ADATTATORI
per serie civili

TELECOMANDO
in dotazione

FREEMK2 - FREENETMK2

3 COLORI DISPONIBILI

Bianco  - Cod. FREEMK2.W / Cod. FREENETMK2.W
Nero - Cod. FREEMK2.B / Cod. FREENETMK2.B
Silver - Cod. FREEMK2.S / Cod. FREENETMK2.S

STANDARD italiano su scatola 503.
Compatibile con le placche civili

tramite ADATTATORI

(modello base) (modello con porta RS485)

2 modelli per molteplici utilizzi
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Hai bisogno di più di 4 altoparlanti in una zona?
ESPANDI IL TUO IMPIANTO IN LIBERTÀ CON I NOSTRI MICRO AMPLIFICATORI

Installazione nascosta Installazione a parete

Micro amplificatore per espansioni di potenza.
Installazioni su piccoli spazi 

(es. scatola 503 o controsoffitto)
a scelta: 25+25W RMS, 50+50W RMS, 200W RMS.

ON/OFF automatico. 
Fino a 4 altoparlanti 8 Ohm collegabili.

Amplificatore per espansioni di 
potenza, 4 canali, IR, uscita per sub.
25+25W RMS. Controllo del volume 

sul pannello frontale o da remoto 
tramite TCIR5. Compatibile con le 
placche civili tramite ADATTATORI

53 m
m

88 mm

Flessibilità d’installazione
e di riproduzione audio-video.

CABLATO PER 
SOLUZIONI 

PROFESSIONALI

STREAMING
BLUETOOTH

integrato

STREAMING
WiFi

tramite KEYSOL

SOLUZIONE 
COMPATIBILE KNX 

tramite iCONTROL4.0+
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ATTENZIONE: tutti i moduli di amplificazione necessitano di alimentatore da ordinare separatamente.
L’alimentantore varia a seconda del modello e della quantità dei moduli installati. Codici alimentatori AL1, AL3, AL5... vedi vivaldigroup.it
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ESPANSIONE DI POTENZA 
PER GIOVE FREE

EPF
Espansione 2x25W RMS

Amplificatore A50SP
Amplificatore stereo  25+25W RMS,
con doppio trimmer.

Amplificatore A50SM
Amplificatore stereo 25+25W RMS, con 
morsetti per potenziometri a distanza.

Amplificatore A100SP
Amplificatore stereo 50+50W RMS, 
con doppio trimmer.

Amplificatore A100SM
Amplificatore stereo 50+50W RMS,con 
morsetti per potenziometri a distanza.

Amplificatore A200S
Amplificatore stereo 100+100W RMS, 
stereo, con doppio trimmer.

Potenziometro TVS*
Potenziometro stereo per 
A50SM/A100SM montato su tappo.

Potenziometro TVM*
Coppia potenziometri mono per 
A50SM/A100SM montati su tappo.53 m

m

88 mm

* indicare al momento 
dell’ordine serie civile 
e colore desiderati.  

Schema di principio EPF

Schema di principio A50SP Schema di principio A50SM

Schema di principio A100SM
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Giove KEYSOL
© 2017 Vivaldi Srl
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• MUSICA INDIPENDENTE ZONA PER ZONA O SINCRONIZZATA IN TUTTE LE ZONE

MUSICA LIQUIDA DA APP GRATUITA

WEB
RADIO

MUSIC 
PLAYBACK

MULTI-CHANNEL PLAYLIST
PERSONALIZZATE

MULTIROOM WI-FI
CONNECTIVITY

MULTI-SORCE
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DA 1 A 40 ZONE GRUPPI FINO A 12 ZONE SINCRONIZZABILI, 3 POTENZE A 
SCELTA PER OGNI ZONA: 25+25W RMS, 50+50W RMS, 100+100W RMS

Esempio su 2 zone espandibili fino a 12.

ROUTER Wi-Fi

ca vo di
segnale

GIADA13F

Camera

QUADRO ELETTRICO

GIADA20F

ca vo di
segnale

CAT5

ETHERNET SWITCH

A50S

AL5

A100S

Salotto

CAT5

Una sola APP. Completo controllo della musica.
L’APP KEYSOL è gratuita, disponibile per iOS & Android. Intuitiva e facile da utilizzare ti aiuta a cercare rapidamente la tua musica preferita, 
trasmetterla in stanze diverse, attivare la funzione multiroom, regolare il volume e molto altro.
Non devi nemmeno essere nella stessa stanza.
E se i tuoi amici hanno l’APP KEYSOL, potranno fare lo stesso.
• potenza musicale
• scegli tra tutta la musica del mondo
• flessibilità installativa
• App per il controllo da smartphone e tablet
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GIADA506
Potenza: 30W RMS.
Dim. (LxHxP) 125x125x48 mm.

GIADA10
Potenza: 30W RMS.
Dim.(LxHxP) 147X222X60 mm.

GIADA16F 
Potenza: 60W RMS.
Dim. (LxHxP) 205x300x86 mm.

GIADA13F
Potenza: 40W RMS.
Dim. (LxHxP) 175x267x75 mm.

Alcuni dei nostri diffusori HiFi 
scopri la gamma completa su
vivaldigroup.it o giovefree.it

ROUND7F
Potenza: 20W RMS.
Dim. (DxP) 116x58 mm.

ROUND12
Potenza 25W RMS.
Dim. (DxP) 167x60 mm.

GIADA20F 
Potenza: 80W RMS.
Dim. (LxHxP) 242x362105 mm.

ROUND13F
Potenza: 50W RMS.
Dim. (DxP)  204x77 mm..

ROUND12B
Potenza 25W RMS.
Dim. (DxP) 167x60 mm.

ROUND16F
Potenza 60W RMS.
Dim. (DxP) 227x87 mm.

ROUND20F
Potenza: 80W RMS.
Dim. (DxP) 277x105 mm.

MINI8
Potenza: 20W RMS.
Dim. (LxHxP) 94x140x100 mm.

VIVALDI SRL - Sede principale
Via Enrico Fermi, 8 - Zona Ind.Est - 30020 Noventa di Piave (VE) - IT Tel. +39 0421.307825 - Fax. +39 0421.307845


