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Manuale d’uso Giove PS7



Scheda PS7 viste



Schema di collegamento PS7
Comandi Giove Free, Freenet, iFree

Nei sistemi Vivaldi dotati di comando di zona serie Free,
Freenet, iFree la scheda di commutazione Giove PS7
permette di gestire 7 diffusori ed un Subwoofer.

Utilizzando lo schema di figura 1 all’accensione del comando
di zona i diffusori Front e Surround vengono scollegati
dall’amplificatore e collegati al comando RC20, due per
canale, per un totale di 4 diffusori.

Durante il funzionamento del comando di zona i diffusori
Surround Back e Center vengono scollegati dal sistema.
Allo spegnimento del comando tutti i diffusori vengono
ricollegati all’amplificatore.

L -

L

R+

L +

+

R-

S
pe
ak
er
Fr
ee

SBR

-
+
-

+
-
+
-
+
-
+
-
+
-

+
-
+
-
+
-
+
-

+
-
+
-
+
-

SR

FR

CNT

SBL

SL

FL

SBR

SR

FR

CNT

SBL

SL

FL

VG10 cable
(AF CEI 20-22 II)

Sintoamplificatore

Cavo schermato audio

Cavo schermato audio

Scheda PS7

Viva Net

L R GND
AUX OUT

L LR R
AUX 2AUX 1

IR OC1OC2 IL A B

RS485

+ -
24Vcc

+ L - + R - MIC

Cavo d'antenna 75 OHM
proveniente dal partitore

Gnd
R

IL Switch

S
GND

SUB

SIG
GND

+
-

SUB

24Vdc

Center Front Right Surround Right Surround Back RightFront LeftSurround LeftSurround Back Left Active Subwoofer

Cavo schermato
audio



Note per l’installazione
Per l’installazione della scheda PS7 si raccomanda di seguire alcuni
accorgimenti che ne garantiscono un corretto funzionamento:

- Per il collegamento dei diffusori utilizzare cavo di buona qualità, di
sezione minima 1 mmq.

- E’ preferibile non passare le linee dei diffusori negli stessi passaggi
delle linee 230 Vac di rete.

- Se il punto precedente non può essere rispettato è consigliabile
utilizzare per i diffusori cavo schermato.

- Se la scheda PS7 viene installata in un quadro DIN va predisposto un
quadro apposito per gli apparecchi audio, la vicinanza con linee di
alimentazione può essere fonte di disturbi.

- Per il collegamento del Subwoofer utilizzare cavo schermato di buona
qualità, il tipo da noi consigliato è cavo audio microfonico con
schermatura totale.
Tale cavo può essere ordinato da noi con il codice Micro2 ed essendo
di ridotto diametro (4 mm) consente la posa in tubazioni anche di
piccolo diametro.



Descrizione e caratteristiche
Scheda commutatore/interruttore diffusori.

Tipologia di utilizzo: sistemi Home Cinema.

Ingressi: 7 x diffusori surround + subwoofer
2 x diffusori + Subwoofer (da Vivaldi serie Free)
1 x comando di attivazione

Uscite: 7 x diffusori + 1 x Subwoofer.

Funzioni: commuta il collegamento di 4 diffusori + 1 Subwoofer,
dall’amplificatore del sistema surround al comando di zona Vivaldi
serie Free-FreeNet o iFree.

Interrompe il collegamento di 3 diffusori, Centrale e Surround
Back.
Dispone in parallelo i diffusori frontali e posteriori durante il
funzionamento con sistema Free.

Alimentazione 24Vdc - 200 mA max
La scheda PS7 può essere alimentata dalla stessa linea dei
comandi di zona.

Colore bianco.

Dimensioni 106x90x58 (LxHxP) mm.

Peso 0,45 Kg.

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il
diritto di apportare modiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di
preavviso.
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