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Fissare la staffa del diffusore utilizzando gli appositi fori. Inclinare il diffusore con l’angolo desiderato e strin-
gere le viti laterali. Nella scatola di connessione, collegare il filo nero della linea altoparlanti al morsetto 
“COM” e il filo rosso al morsetto con la potenza desiderata.

Attach the speaker bracket using the holes provided. Tilt the diffuser at the desired angle and tighten the side 
screws. In the connection box, connect the black wire of the loudspeaker line to the “COM” terminal and the 
red wire to the terminal with the desired power.

- Dimensions:			   192x244x245 mm
- Weight: 			   2.8 kg
- Frequency response:		  120 - 20000Hz
- Sensitivity (PN 1W/1mt): 	 91 dB
- SPL max @20W: 		  104 dB
- Nominal power 100V: 		  5/10/20 W
- Impedance 100V (mean): 	 1.8k/950/490 Ohm
- Nominal impedance: 		  8 Ohm
- Maximum power: 		  40 W @ 8 Ohm
- RNP: >= 			   100h
- Nominal voltage: 		  100V
- IP protection: 			   44c
- Material: 			   painted aluminum

Il diffusore PSL20BIDI è un proiettore di suono bidire-
zionale costruito interamente in metallo, equipaggiato 
con un driver a larga banda con doppio cono. La sua 
costruzione ed equipaggiamento lo rendono ideale per 
gli ambienti esterni o a condizioni ambientali difficili.

The PSL20BIDI loudspeaker is a bi-directional sound 
projector built entirely of metal, equipped with a wide 
band driver with double cone. Its construction and 
equipment make it ideal for outdoor environments or 
harsh environmental conditions.
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PRESSIONE SONORA PER OTTAVA
sound pressure per octave

DIAGRAMMA POLARE (H-V)
polar chart (h-v)

DIMENSIONI
dimensions

SPL 1W/1mt SPL Pmax/1mt

250Hz 96 109
500Hz 88 101

1000Hz 90 103

2000Hz 89 102
4000Hz 90 103
8000Hz 86 99

Valori in dB SPL, misurazioni con PN

ANGOLO DI COPERTURA (-6dB)
coverage angle (-6dB)

SCHEMA CIRCUITALE
schematic circuit

HORI VERT

500Hz 154° 154°

1000Hz 97° 97°

2000Hz 120° 120°

4000Hz 50° 50°

Questo è un dispositivo RAEE, pertanto deve essere smaltito come 
rifiuto elettronico secondo le normative locali. Fare riferimento alle 
regolamentazioni del proprio comune. Pensa all’ambiente, grazie!
This is a WEEE device, thus you must dispose it following the local 
law. Ask your municipality for proper dispose. Please think at the 
environment!

Per scaricare la documentazione e le certificazioni del prodotto, 
scannerizza il QR code o vai su vivaldigroup.it e cerca il codice 
prodotto.
To download documentation and certificate scan QR code
or go to vivaldigroup.it and search the product code.

22

VIVALDI srl

via E. Fermi, 8

Noventa di Piave

(Venice)

Italy

0068 / CPR / 170 - 2022

EN 54-24:2008

Loudspeaker for voice alarm systems

for fire detection and fire alarm systems for buildings

PSL20BIDI

BIDIRECTIONAL AUDIO PROJECTOR 20W

Environment Type B

See documentation DoP n°: 1700032022
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